Gutachterliche Stellungnahme:
Frommestralie 4,
21335 Luneburg
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1. Einleitung

Historie

- Gebaude um
1875 errichtet

- Frommestr. 1 bis 3:
1933 abgerissen
(Erdsenkung)

QUELLE: Die Burgerinitiative Frommestral3e in Liineburg

09.08.2011 Gutachten: Frommestral3e 4, 21335 Liineburg Folie 4




1. Einleitung

- 1949: Uberhang des Gebaudes um 35 — 45 cm nach
Osten

[N
w40

Vi 0

- Immer wieder
Risse,
Messungen
USW.

(QUELLE: Gutachten CDM) << “‘»,\ °

09.08.2011 Gutachten: Frommestral3e 4, 21335 Liineburg Folie 5




1. Einleitung

- 2004: Verstarkungsmal3inahmen

Fundamentplatte, Ringzuganker

(QUELLE: Hausakte Stadt Lineburg)
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1. Einleitung

- seit Herbst 2009:
Zunahme der Senkungsgeschwindigkeit auf ca. 13cm/Jahr

s

zeitweilige Entschleunigung
der Setzung

1 1 1
01.06.2004 18.09.2009  28.07.2011
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1. Einleitung

Ziele: Antworten auf

- Frage 1: Ist die Standsicherheit des Objektes derzeit
gegeben?

- Frage 2: Wie lange ist die Standsicherheit
angesichts der zugenommenen
Setzungsgeschwindigkeit noch gegeben?
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1. Einleitung

Begriffe

- auldere Standsicherheit

Versagen des gesamten Gebaudes infolge einer
Kipp- bzw. Gleitbewegung

- Innere Standsicherheit

Versagen des Geb&audes oder einzelner Bauteile
Infolge von Querschnitts-, Beul- oder
Stabilitatsversagen
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2. Berechnungen

AuRere Standsicherheit - Modell
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2. Berechnungen

AuRere Standsicherheit - Schwerpunktermittlung

O O
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2. Berechnungen

Schiefstellung des Bestands

- anhand innerer und auf3erer Verformungsmessungen

\/
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2. Berechnungen

untersuchte Modelle

3 y 330 aktuelle Situation 2-f$iﬂ:¢bh 33-faC h 5'faC h
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2. Berechnungen

Auswirkungen der Schiefstellungen

auf die Veranderung der Kontaktspannungen [KN/m?] zum Boden

3 y 330 aktuelle Situation 2'fm¢:h 33'fac h 5'faC h
[KN/m2]

Versagenszustand der
auf3eren Standsicherheit |
nach rechnerisch '
ca. 30 Jahren
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2. Berechnungen

Innere Standsicherheit: Auswirkungen der Schiefstellungen
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2. Berechnungen

Innere Standsicherheit: Auswirkungen der Schiefstellungen
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2. Berechnungen

Schiefstellungen verursachen deutliche Zugspannungen im
Mauerwerk => Auswirkung auf die innere Standsicherheit
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2. Berechnungen

Auswirkungen der Schiefstellungen

TN auf die Verankerung (Kraft je Anker in [kN]) der dstlichen Giebelwand

Versagenszustand der
inneren Standsicherheit
nach rechnerisch

ca. 12 Jahren

3,3 2-féabh 3-fach 5-fach

aktuelle Situation
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3. Ergebnisse

Frage 1: Ist die Standsicherheit des Objektes derzeit gegeben?

Ja,

aber das Versagen lokaler Bereiche (Herabfallen von
Putz, Ziegelteilen etc.) kann nicht ausgeschlossen
werden.
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3. Ergebnisse

Frage 2: Wie lange ist die Standsicherheit angesichts der
zugenommenen Setzungsgeschwindigkeit noch gegeben?

Bei gleichmal3igem und gleichbleibendem
Setzungszuwachs von ca. 13 cm pro Jahr im
Senkungszentrum ergibt sich ein rechnerischer
Versagenszustand nach ca.12 Jahren.

Voraussetzung hierzu ist:
Die Umsetzung der statischen
Ertichtigungsmassnahmen gemalf Gutachten

mit einer nach den derzeit gultigen technischen
Regeln geforderten Sicherheit:

Standsicherheit noch ca. 8 Jahre gewahrleistet
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Schlusswort

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
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